BAULIFT

Gelenk-/Teleskop-Buhne GE 169

Arbeitshohe 16,90 m T 18
Plattformhohe 14,90 m 17
Reichweite maximal 9,40 m 16
Reichweite ab Fahrzeug 8,50 m 5
Tragkraft 200 kg
Plattform L x B 70 x 120 cm 14
Transporthohe 198 cm 13
Transportlange 690 cm 12
Transportlange verkurzt 512 cm 1
Transportbreite 175 cm
10
Gewicht 6.950 kg
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Einsatzeignung absolut ebene, geteerte Boden :“ —L AT " — = 7
Ausstattung Schwenken in Fahrzeugkontur, zusatzlicher
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Korbarm, Korbdrehung
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Standorte Telefon Telefax E-Mail
Ingolstadt Laboratoriumstrale 3 85055 Ingolstadt (0841) 95588-0 (0841) 95588-33 ingolstadt@baulift.de
Minchen Airport Hallbergmooser Stral3e 2 85445 Schwaig (08122) 2286010 (08122) 2286011 muenchen@baulift.de
Dingolfing Romerstralle 24 84130 Dingolfing (08731) 3239730 (08731) 3239732 dingolfing@baulift.de
Zwickau Moseler Allee 11 08058 Zwickau (037604) 767-0 (037604) 767-33 zwickau@baulift.de

Luxembourg 19, Rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach (00352) 355580-1 (00352) 355580-33 luxembourg@baulift.lu



