BAULIFT

LKW-Buhne LT 257

ULIFT

3A

Arbeitshéhe 25,75 m 26 : 26
Plattformhdhe 23,75m 24 24
Reichweite maximal 16,85 m 22 22
Reichweite ab Fahrzeug 13,25m 20 20
Tragkraft 230 kg 18 18
Plattform L x B 68x140cm 16 16
Transporthohe 297cm " 4
Transportlange 660cm " 12
Transportbreite 215cm  ° 10

Arbeits-/Abstiitzbreite ohne Ausleger: 225 cm,295 cm,
Ausl. einseitig: 365 cm, Auslg. °

beidseitigcm 3

Gewicht 3.500kg 2 2
Antrieb Diesel © 0
Einsatzeignung abfallende, leicht verdichtete Boden 2 5 ¢ 4 . o 0 2 4 6 8 10 12 14 18 2
Fuhrerscheinklasse B bzw. 3
Standorte Telefon Telefax E-Mail
Ingolstadt LaboratoriumstralRe 3 85055 Ingolstadt (0841) 95588-0 (0841) 95588-33 ingolstadt@baulift.de
Miinchen Airport Hallbergmooser StralRe 2 85445 Schwaig (08122) 2286010 (08122) 2286011 muenchen@baulift.de
Dingolfing Romerstralle 24 84130 Dingolfing (08731) 3239730 (08731) 3239732 dingolfing@baulift.de
Zwickau Moseler Allee 11 08058 Zwickau (037604) 767-0 (037604) 767-33 zwickau@baulift.de
Luxembourg 19, Rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach (00352) 355580-1 (00352) 355580-33 luxembourg@baulift.lu



