
Scheren-Bühne SD 2318

18,00 mArbeitshöhe

16,00 mPlattformhöhe

1,00 mReichweite maximal

0,80 mReichweite ab Fahrzeug

500 kgTragkraft

392 x 180 cmPlattform L x B

592 x 180 cmPlattform vergrößert L x B

297 cmTransporthöhe

211 cmTransporthöhe vermindert

425 cmTransportlänge

225 cmTransportbreite

225 cmArbeits-/Abstützbreite

7.300 kgGewicht

DieselAntrieb

GeländereifenReifen

abfallende, leicht verdichtete BödenEinsatzeignung

Allradantrieb, Differenzialsperre,
Niveau-Ausgleich durch hydraulische

Abstützung, Abstützung in Fahrzeugkontur,
großer Stützenhub

Ausstattung

Standorte Telefon Telefax E-Mail
Ingolstadt Laboratoriumstraße 3 85055 Ingolstadt (0841) 95588-0 (0841) 95588-33 ingolstadt@baulift.de
München Airport Hallbergmooser Straße 2 85445 Schwaig (08122) 2286010 (08122) 2286011 muenchen@baulift.de
Dingolfing Römerstraße 24 84130 Dingolfing (08731) 3239730 (08731) 3239732 dingolfing@baulift.de
Zwickau Moseler Allee 11 08058 Zwickau (037604) 767-0 (037604) 767-33 zwickau@baulift.de
Luxembourg 19, Rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach (00352) 355580-1 (00352) 355580-33 luxembourg@baulift.lu


